
 

SL 30 – Instruktion uppstart vid säsongens början 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hur startar man upp SL 30 till en ny saltsäsong:                     

(en mer detaljerad uppstartsdokument finns i instruktionsboken sid18, se kopia på baksida) 

1. Slå på spänning till automatik skåpet 

2. Titta att vattnet finns tillgängligt 

3. Säkerställ att salt finns i produktionsdelen 

4. Ställ PLC i manuell styrning (nu börjar produktionen) genom att trycka på 

”Byta” 

 

 

 

 

 

5. Avvakta tills PLC visar manuell styrning – rätt konc (nu rinner saltlösning in i 

lagertanken) 

6. Ta ett prov efter överrinningshålet. Mät koncentrationen med Baumé 

mätaren och säkerställ full koncentration (22-24 Baumé) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kontrollera att rätt värde på koncentrationen visas i PLC´s display 

8. Om inte – gör ny kalibrering av koncentrationsgivaren 

9. Klart för fortsatt produktion – Ställ PLC i AUTO läge 

Rengöring och start: 

Spola rent inne i manöverrummet. 

Titta särskilt noga under och runt utlastningspumpen. I denna pump finns en 

mekanisk axeltätning vilket ska ha ett visst kontrollerat läckage för att kyla/smörja 

under rotation av pumpaxel. Detta är normal men skapar viss uppbyggnad av salt 

under axeln. Var säker att spola väl rent så minskas korrosionspåverkan och 

livslängden förlängs. Ska vara gjort vid nedstängning men inspektera att det är gjort. 

Smörj överfyllnadsskyddet, kontrollera alla kontakter och el-ledningar. Se att alla är 

väl förankrade. 

Se över trappa/plattform/manluckor/lucköppning/vinsch/dörr (och lås) etc. att allt 

är i god funktion. 



 

 
Instruktionsbok sid 18 (revision 2022-10): 

Påfyllning av salt, vatten och igångsättning 

Anläggningen är anpassad för lösning av Salinitygrade Natriumklorid (NaCl gatusalt). 

Var alltid noga med att använda så rent material som möjligt. 

Påfyllning av salt ska ske varsamt. OBS! Se till att huvudströmmen är påslagen 

1. Öppna luckan till produktionsenheten och fyll på salt till gallernivå (bild 18). 

2. Stäng luckan till produktionsenheten. 

3. Öppna shuntventilen 32 (bild 10) så att vattenflöde in inte överstiger 15 m3/tim. 

4. Tryck på funktionsknapp 1 (bild 26) till läge MANUELL STYRNING. Avvakta tills enhet C (bild 4&5) är fylld 

och Magnetventil 295 (bild10) slagit ifrån.  

5. Öppna Avstängningsventil-Kulventil 71 (bild11) och Avstängningsventil-Kulventil 72 (bild 12). 

6. Avlufta pumpen (bild 11), om ingen automatisk avluftning finns (bild 9). 

7. När vattennivån i färskvattenutrymmet nått över Nivågivare färskvatten 301  (bild 17), startar 

tillverkningspumpen automatiskt (Steg 1-6 måste vara utförda innan tillverkningspumpen startar). 

8. Reglera shuntventilen 32 och Membranventil-snedsätesventil 73 (bild 10 & 11) så att vattennivån i 

färskvattenutrymmet hålls på en konstant nivå eller sjunker sakta (synkronisering mellan invatten 

och tillverkningspump). I vissa anläggningar har någon bytt ut shuntventilen 32 till en kulventil. I 

dessa anläggningar är det i stort sett omöjligt att synkronisera tillverkningen på ett bra sätt. 

9. Displayen visar: a. Temperatur     

       

  b. Manuell styrning    

       

  c. Ev. felmeddelanden    

              

  f. Funktionsknapparnas funktioner (bild 27) 

10. När Textrad 2(bild 27) visar Manuell-rätt konc, tryck på funktionsknapp 1 till läge Auto. 

11. Öppna luckan till produktionsenheten och fyll på torrsalt till vattennivån. Var noga med att inte fylla på 

salt över vattennivån. Under kalla perioder (under minus 5˚C) måste man undvika att fylla för mycket 

salt då saltet är kallt och sänker temperaturen i tillverkningsdelen som kan påverka 

saltkoncentrationsgivaren så att den visar fel värde. 
  

3 minuter efter varje luckstängning startar produktionen. 

Anläggningen fungerar nu helautomatiskt. Fyll på med torrsalt till vattennivå vid     behov (OBS! varsamt) 

Saltåtgången för framställning av 1m3 lösning är ca 300kg. 

OBS! Skulle varningslampan börja blinka och sirenen tjuta då påfyllning av torrsalt sker, avbryt omedelbart 

påfyllningen. Kontrollera på displayen om maxnivån i lagertanken uppnåtts. Vänta med påfyllning av salt 

tills urtankning skett. 


